4) L'étang de | a Gal iotte et | es maisons de pécheurs.

Il s'agit de notre sujet d'étude. La surface de l'étang est de 25,3 ha, pour un
perimetre de 3,2 km. Sa | ongueur est de 1,2 km pour une | argeur maximal e de 360 m.
Il 'y a une quarantaine d’années certains pécheurs qui avaient 1'habitude de venir
pécher a I'étang de | a Galiotte en raison de ses eaux poissonneuses. Il s ont décidés
de construire des cabanons flottant pour les abriter pendant | eur parties de péche
ainsi il pouvalent rester plus |ongtemps dans un meil l eur confort. Au départ ces
cabanons ne servant qu'a | a péche, seul |es hommes y venaient, et au fur et a mesure,
I es femmes et | es enfants des pécheurs s'y rendirent en raison du caractere pl aisant
du site. Il s y passaient de plus en plus de temps et le confort des cabanons s’est
sans cesse amel iore jusqu'a auj ourd'hui, grace a des extensions de surfaces, I'aj out
de mobilier, ainsi que par l'arrivée de I'eau (sous forme de citerne sur |la berge ou

dans le chal et), du gaz (en bombonnes) et de |'él ectricité (générateur, batteries et/ou
panneaux sol aire).

Aujourd'hui les 42 chalets sont présent sur la rive sud, mais au moment de
I'impl antation des premiers cabanons, ils étaient situés au nord de I'étang et on
peut d‘ailleurs encore en voir des restes a certain endroits. Théoriguement cette
orientation était plus pertinente car les terrasses principal es étaient exposées au
sud. Mais quand nous avons demandé aux riverains pourquoi les chalets s'étalent
ensuite dével oppés sur | a rive sud et non nord, il s nGus ont répondu que cel a était
di a |l a nature du sol des berges qui était trop meubl e pour supporter | es fixations.
Les chalets sont reliés al a berge par différents systémes | eur permettant de suivre
l e niveau de l'eau tel s que: poutres métal liques, cables et passerelles. Les chalets
sont tous batis sur |l eméme type de base constituée de baril s supportant un assembl age
en bois qui les maintient ensembl e. Un pl ancher ainsi gu'une structure vertical e en
bois viennent se fixer dessus.

La toitureen bac acier ou 16l e ondul ée est ensuite posée surl acharpenteeti’extérieur
des chalets est constitué de bardage bois (souvent a clins) de différentes teintes.




[-Présentation

Les pl ans de base des chal ets sont sommaire et souvent identiques: une passerelle
dracces mene a |'entrée, avec parfois un palier d'accueil . Ensuite on pénétre dans le
chal et, général ement constitué d'un salon-sal |l e-a-manger, d’'une cuisine ouverte et
de chambre(s) (I'aménagement intérieur varie sel on les chal ets et les surfaces). Enfin
tous les chalets possédent une terrasse extérieure, couverte ou non, de formes
varigs, bénéficiant souvent d'extensions.

Les ouvertures changent selon chaque habitation, certaine sont trés ouverte avec
des fenétres et des porte-fenétre sur plusieurs fagades et d’autre sont plus fermeée
avec uniquement des baies du coté de I'etang.

Au cours de ce mémoire nous util isons | es termes empl oyés par | es habitants: cabanes,
cabanons, pontons, habitations, maisons et chal ets. Ces noms sont liés a I'évol ution
des usages, par exempl e, un chal et est pl us aboutis qu'une cabane. Le terme «chalet»
correspond habituel l ement au mil leu montagnard, mais il nous paraift cependant le
plus approprié faisant ici référence au bois.

Mais pourquoi sur flotteur plutot que pil otis ?

-Les flotteurs permettent une amplitude maximale pour suivre le niveau de l'eau,
cette technique est plus efficace quand il s’'agit comme ici d'un ¢tang qui est relié¢ a
un fleuve dont | e niveau varie fréguemment,

-L’étang est cal me, dénué de courants donc il n‘est donc pas nécessaire de fixer lg
chal et au fond comme avec des pil otis.

-Les chal et doivent pouvoir étre dépl acés s'il y a besoin de réparation ou s’il s doivent
partir.

-La technique des flotteurs permet une mise en ceuvre plus rapide, plus pratique et
moins colteuse. -La base peut étre construite sur | a berge.

-Les bidons demandent moins de précision en se bloguant naturellement sur la
structure.

-Contrairements aux pil otis, | es bidons ne nécessitent aucun moyens de | evages.




II-LES CABANES
A-AUTOUR DE LA CONSTRUCTION.

L'aspect esthétique et sympathique de ces petites batisses est facil ement perceptibl e
sur les nombreuses photographies que nous avons réalisé et présentés (cf «le
Recensement des Cabanes»). Mais il n'en est pas de méme pour le coté constructif,
plus difficile a comprendre si I'on ne va pas sur place. Notre but principal étant de
faire apprécier cet endroit et ses habitations et | eur originalité, il nous paraissait
important d'aborder | eur fabrication.

C'est pourquoi, dans ces parties, nous avons synthétisé les principaux éléments
ainsi que | eurs éventuel | es variantes, présentes dans | a maj orité des chal ets. Nous
avons aussi resume | es techniques couramment empl oyé pour | a construction de ces
cabanes.

1) Constitution général e des Cabanes

La berge.

De | a terre et du béton. Le terrain étant en pente, il y & souvent des marches, et des
terrasses avec des murs de souténement en parpaing par exemple. La parcelle est
close par un petit grill age et I'on entre par une petite porte souvent en bois et de
fabrication artisanale. Le jardin est couramment fleuri et décoré de divers objets.

Les portiques.

Il's permettent le glissement vertical de | a passerelle, mais il s ne sont pas toujours
util ises. En tube acier, rond ou carré ou poutres IPN et renforcés par des tirants.
Il's sont ancrés au sol avec du béton. Quel quefois il s sont recouverts d'une toiture
en tole. Schémas

La passerelle.

C'estlemoyen d'entrer sur lechalet. Sielle n‘est pas juste un acces, el l e permet sur
beaucoup depontons deleretenir al aberge, avec ou sans dispositifs suppl émentaires.
Dans a maj eure partie des cas el le est structurée de 2 bastaings fixés paralleles.
Il est ensuite posé dessus différents matériaux selon les chalets: de pl anches et
panneaux de bois, grilles type métro en acler inoxydable, pl aques d'acier. Parfois
des systemes antidérapants sont ajoutés. Si|a passerelle est trés | ourde et risque
d'enfoncer | e chal et dans |'eau des bidons sont aj oulés en dessous pour aider a | a
supporter. Elle n'est pas forcément dotée de gardes corps pourtant bien rassurants
et siil yen &, ce n'es pas forcément des deux cotés.

- La passerel le est rel iée a | a berge par des axes. La

' position normale doit étre dans les positions les

g plus basses, car comme | e montre ce croquis, lors

‘ de fortes crues, on ne peut pl us accéder au chal et,

| a passerel |e plongeant dans I'eau. On voit aussi

qu‘en fonction de la hauteur de l'eau, le ponton

se rapproche de | a berge, et cet effet est d'autant
plus important si | a passerelle est courte.

La passerelle est fixée au chalet et glisse
verticalement. On voit que les positions de la
passerel | e doivent étre aussi cal cul é | orsqgue I'eau
est trés basse et qu'il peut y avoir des probl émes si
|l a passerel | e se retrouve est pl us bas que l e socle
des portiques. On se rend compte que plus |'eau
monte plus cel a pose aussi probl eme pour acceder
au chalet.




il-Les Cabanes

L'ancrage a | a berge.

Il n'y & rarement que | a passerelle, pour tenir le chalet a | a berge. Le plus souvent
il s'agit d'un chevron ou d'une poutre en | et méme parfois de poutre treillis en
tube ronds. Un systéme d'axes, boul onnés au chal et et fixés sur un socle en béton,
autorise I'ensembl e & monter ou descendre en fonction de | a hauteur de |'eau. Sinon
on peut trouver, seul ement avec | a passerel | e, ou en plus du précédant systeme, des
cordes, des cabl es acier avec des tendeurs.

Les gardes corps.

Il sont présent sur environ | a moitié des chal ets et permettent de prévenir les chutes
dans l'eau au niveau des passerelles et des terrasses. Le plus souvent il s sont en
bois, treil lis de bois, pal ettes europe assembl ées, barriéres de jardin, mais il arrive
gu’il s soient en tube d'acier | éger peint de section carrée ou ronde.

Les fl otteurs.

Ce sont des barils (bidons) d'essence de récupération en acier, tous decontaminés
et ayant normalement transporté que des substances non toxiques. N'étant pas
inoxydabl es (il en existe mais ne sont pas rentabl es), il faut | es changer tousles 7 a
8 ans. Ce sont en général |es baril s traditionnel s de 45 gal |l ons mesurant 22,5 de
diametre (57cm) sur 34’ (86 cm) de hauteur. Ces bidons contiennent un peut plus de
200 litre d’air (205 exactement). En général il s ne s’enfoncent qu'a 50% dans |’eau,
soit 100L ou encore 100dm? et, connaissant | a densité de I'eau douce (1000kg/m?), on
peut en déduire qu’un bidon supporte en moyenne 100kg. Sachant qu'un chal et moyen
comporte entre 70 et 100 bidon, | ée par | a largeur d'un bidon. En fonction de
| a dimension du chal et, | a base peut étre confectionné en pl usieurs parties, sur la
berge et final ement assembl és sur 'eau. Sinon si il y @ un manque de pl ace sur terre,
elle est directement confectionné sur l'eau. Enfin I'ensembl e sera recouvert d'un
simpl e pl ancher en bois. Des trappes d'accés permettent d'y glisser les barils lors
de leurs changements.

La structure haute. :

Elle est composée en général de montants verticaux, en carrelets ou chevrons,
espacés de 60 cm entre eux, pour pouvoir facil ement poser a laine de verre (l argeur
d'un roul eau). Il s sont maintenus entre eux par des pl anches et | iteaux horizontaux.
Le tout est soit directement fixé a | a base, soit sur un chevron intermédiaire (cel a
permet de solidariser I'ensemble et de le fabriquer sur |a berge). Par endroits on
note des triangul ations renforgant I'ensembl e. Les baies sont réserveées, renforcées
en leur milieux et fenétres et portes sont posées le plus t6t possible tant que | a
structure est «encore soupl e».

Selon | e type de toiture, il est posé sur cette structure une ferme simpl e, composee
de pannes, chevrons et | iteaux dans | e cas d'une toiture & 2 pentes. Pour |l es toitures
a une pente il s’agit simpl ement de chevrons posés dans | e sens de | a pente.

Le bardage.

Ce sont de 95 % des cas des | ames de bois assembl és champs sur champ, ou & clin
fixé a I'extérieur. La finition est assuré par de la lazure ou de |l a peinture. Il n'y a
pas, a notre connaissance d’étancheification plus complexe de type cal fatage (pas
nécessaire vu gu'il n'y a pas d'immersion). A l'intérieur est posé en général (sinon il
est trop difficil e de chauffer) une couche de | aine de verre ou quel quefois d'autres
types d’isol ations pl us performantes (isol ant mul ticouches). Enfin pour des raisons
esthétiques (I'isol ant n'est pas trés beau) , il est posé sel on I'aménagement intérieur,
soit une nouvel | e couche de bardage, soit des pl aques de pl atre (type BA13).

Les toitures.

Le matériau l e plus courant est | a téle ondul ée, brute ou peinte en acier gal vanise.
On trouve aussi un grand nombre de bacs acier bruts ou peint. Ponctuel lement il
existe des toitures en ardoise verte, en tuiles rouges, en plague ondul ée bitumee.
Pour couvrir |l es terrasses il est souvent empl oyé du « pl astique ondul &€ » ou encore
« bacs pl astique » fibre.

Ces toles sont en général fixé, afin de | es cacher de I'intérieur, sur un pl ancher pose
sur ou les chevrons. De |a | aine de verre est parfois disposé entre les chevrons,
ensuite caché par des pl aques de pl atre ou de | a vol ige par exempl e.



Les gouttiéres.

Elles sont standard, en PVC ou zinc, pas toujours présentes, il y en a a peu prés
une maison sur deux, |l orsqu'il faut protéger | a facade, si |l a bordure de toiture est
tres courte par exemple. El l es ne posséde pas forcément de descente d’eau qui chute
alors directement dans le | ac.

Les ouvertures.

-Les portes: a l'entrée de mon trouve | e pl us souvent des portes en bois pl ein, parfois
des portes recouvertes du méme bardage que | es murs, fabriqués en méme temps que
le chalet.

Cote lac, on trouve le plus souvent des portes-fenétres ou des portes vitrées.
-Les fenétres : | a plupart d'entre el l es sont en bois ou en PVC et quel ques-unes en
acier. On trouve general ement du simpl e vitrage transparent en verre et quel quefois
du pl astigue translucide. Pour égayer |'ensemble, | a pose de rideau est une pratique
courante,

Il arrive rarement que I'on trouve des vol els en bois, battants ou encore roul ants.

L'al imentation él ectrique.

L'al imentation él ectrique se fait principal ement a l'aide d'un générateur | acé sur | a
berge , mais I'emploi de celui-ci est fort bruyant, il est surtout employé par des
reésident qui restent plusieurs jours dans le chal et. Ensuite, |l es gens qui ne passent
qu'une journée viennent avec une ou deux batteries préal ablement chargées dans
leurs domicile. Sur nombre, de chalets on trouve des capteurs sol aires al imentant
directement des batteries. Dans tous | es cas I'él ectricité est une énergie indispensabl e
qui est util isé de maniére optimal e et rationnel l e car tout de méme rare.

L'al imentation en eau.

Par contre, | es douches ne sont pas courantes mais il en existe. L'al imentation en eau
est assurée soit par une citerne pl acée sur | a berge, soit par de simpl es réservoirs de
quel ques dizaines de litres pl acés a coté des éviers. Pour |'eau non potable, il existe
aussi des chal ets équipés de systéme de pompage de I’eau du | ac.,

Le chauffage.

Dans tous les cas le chauffage est assez rudimentaire, c’est pourquoi | a majeure
partie des chal ets possede une isol ation correcte. Nous n‘avons recensé que des
chaudieres a bois et charbon et exceptionnel | ement a gaz.

L'eécl airage extérieur.

La porte d'entrée est souvent dotée d'un systéme d'éclairage le plus souvent au
moyen d'un spot hal ogéne ou d’une appl ique extérieure qui & pour principal e fonction
d'écl airer la passerelle | a nuit. Il arrive que I'on trouve un détecteur de présence
afin de les mettre automatiquement en Fonctionnement. Enfin, les lerrasses sont
général ement ecl airées, par des spots ou des néons consommant peu d’énergie.

Les él éments de confort.

On trouve des éléments classigque & celui destiné au caravanes. Par exemple
I'instal | ation de réfrigérateurs a gaz est couramment empl oyé, permettant ainsi de
reduire | a consommation électrique. De méme, | es pl aques de cuissons sont bien sir
exclusivement a gaz. Les tél évision sont un | uxe que 75% des chal ets possédent, et
| es ordinateurs ne sont pas rares, mais si possibl e portabl es.

Les sanitaires sont en général cl assiques et s'écoul ent directement dans I'eau du | ac.
Dans ce cas, | es habitants n'empl oient que du papier et des produits non nocifs pour
| a nature et recycl abl es. Sinon, les WC peuvent étre avec une cuve de récupération
comme sur | es camping-cars.
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